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4. Desconexion del ventilador

El ventilador del pulverizador ha de poder permanecer en punto muerto.

1. Protecciones

No ha de existir la posibilidad de poder entrar en contacto con ninguno de
los elementos moviles del pulverizador.

5. Estado de la malla de llenado

La malla de lienado ha de estar presente, limpia y en buen estado.
9. Valvula de vaciado del depésito

pérdidas.

6. Estado y limpieza de los filtros

2. Limpieza Los pulverizadores deben de presentar un minimo de dos filtros, uno
y st — tes de la bomba otro después (impulsion). Estos deben
El pulverizador debe estar limpio, tanto en sus elementos interiores como 22;5 enebjen estadéam:;f;)czn l;:, juntg: ?gﬁg;;pgo?eglonzgﬂes
exteriores. ' ’

10. Regulador de presion

intervalo de presiones de trabajo del pulverizador (entre 5y 15 bar).

7. Estado de las conducciones

Sihuzencs de fuges Las conducciones han de estar en buen estado de conservacion. No han

El pulverizador no puede presentar fugas, pérdidas ni vertidos de ningin de presentar signos de desgasle o abrasian.

tipo.

Ha de existir un dispositivo que permita recoger los restos de liquido del
deposito de forma sencilla, sin herramientas y sin que se produzcan

La presion se debe poder regular de forma precisa y progresiva en todo el
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¢ Es posible regular la presion de 1 bar hasta la presion maxima de trabajo

progresivamente?
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11. Escala i exactitud del manémetro 12. Identificacion y estado de las boquillas s 4 El caudal medido se corresponde con el caudal nominal de la boquilla?
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= Existen diferencias de caudal importantes (superiores al 10%) entre boquillas iguales?

O Si ¥ O No ¥
s ;Existen diferencias de caudal entre el sector izquierdo y derecho del pulverizador?
O Si O No ¥
b con una jarra gradk ue el caudal de cada una de las boquillas no se desvia mas del - - "
Si el manémetro tiene mas de 1 afio y/o no se tiene certeza de su itud, se ienda o 10% ‘del caudal nominal m]dlcado enla 'al?la del fabricante. b0 = E: it e A o tgler e e L ==

substituirlo.
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ASUNTO: condiciones minimas de seguridad y funcionalidad del equipo a revisar.

COMUNICACION PREVIA AL USUARIO: las condiciones de la ficha se le transmitiran
con una semana de antelacién previa a la fecha acordada para la revision.

El propietario (titular)/responsable del equipo, antes de presentarse a la inspeccion
debera revisar las condiciones minimas de seguridad y funcionalidad para someterse a
la revision por parte de la estacion ITEAF. Estas condiciones minimas son:

a) Antes de realizar la inspeccidn, se limpiara interiormente la mdaquina de
tratamientos, especialmente las partes que durante las aplicaciones estén en
contacto directo con los productos fitosanitarios. Se recomienda desmontar
una a una todas las boquillas y todas las mallas de los filtros.

b) El exterior de la maquina de tratamientos también serd limpiado al objeto de
eliminar los residuos de productos.

c) Los defectos o disfunciones detectados con anterioridad a la inspeccidn seran
reparados previamente.

d) Se debe comprobar que las boquillas no se encuentren obstruidas ni
desgastadas.

e) Se debe comprobar el estado de las mallas de los filtros.

f) Es necesario que el mandmetro presente las divisiones adecuadas: de 0.2 bar
(en el intervalo de 0 a 5 bar) para pulverizadores para cultivos bajos y de 1 bar
(en el intervalo de 0 a 20 bar) para frutales.

g) No se admitirdn maquinas de tratamientos que presenten fugas en sus
circuitos hidraulicos, ya sean de producto o de aceite.

h) El depdsito se encontrard lleno de agua en 3/4 partes de su capacidad
nominal.

i) Preferiblemente, la maquina de tratamientos estard accionada por el tractor
con el que trabaja habitualmente.

j) El operador habitual de la mdaquina de tratamiento estara presente en la
inspeccioén.

k) Los resguardos de la toma de fuerza y su eje estaran debidamente
protegidos. Y lo mismo se aplicara al resto de elementos mdéviles del equipo.

Asi cuando el equipo llegue a la estacion ITEAF para realizar la inspeccidn se revisaran
los aspectos sefalados de seguridad y funcionalidad y sélo en el caso de que estas
condiciones minimas estén segun indica el Manual para el equipo objeto de
inspeccidn, se procedera a hacer la revisidn segun la tipologia del equipo.
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